NOVARDEN nshs

Les pompes a chaleur pour petites piscines NOVARDEN NSHS, deS pompes G Cha/eur «mini»
NOVARDEN NSHs sont congues pour des bassins . , . .
jusqua 32m3 en conditions optimales, Fusion pour chauffer rapidement l'eau de vos petits bassins.

de modernité et de discrétion, elles s'intégrent
parfaitement aux jardins sans prendre de
place et offrent une eau a température idéale
pour prolonger le plaisir de la baignade plus
longtemps dans l'année.

Caractéristiques

Contenu de la boite

+ Pompe a chaleur NOVARDEN NSHs
* 4 colliers de serrage

+ 2raccords de connexion

* Manuel d'utilisation et d'installation

Spécifications Simple d'utilisation

Les pompes a chaleur «mini» NSHs parviennent a augmenter la chaleur
+ Types de piscine : Hors-sols, spas de 'eau de vos petits bassins (hors-sols, enterrés, spas...), grace a son
« Branchement électrique : Plug & Play échangeur Air/Eau. L'air aspiré est séparé des particules et mélangé
« Traitements : Chlore, Brome, Sel avec un fluide liquide froid, aspiré directement du bassin.
« Marque compresseur : Landa Ce fluide liquide se transforme en état gazeux grace a I'évaporateur,
. Gaz:R32 puis est retransformé a I'état liquide chaud par le compresseur. Il est
« EAN:3701392700178 /3701392701090 ensuite relaché dans la piscine par le condenseur.

+ Réf: PR000024 / PR002271

* Garanties : 2 ans constructeur sz N
Emplacement idéal de la pompe a chaleur

Pour obtenir le meilleur rendement possible, la pompe a chaleur doit
étre placée en extérieur, dans un endroit avec une bonne ventilation,
surune surface stable et plane. Afin de garantir I'efficacité du chauffage,
la longueur du tuyau d'eau entre la piscine et la pompe a chaleur doit
étre comprise entre 2m et 10m.

Volume de bassin conseillé

NOVARDEN NSH35s

* Jusqu'a 12m3 en zone A
* Jusqu'a 16m3 en zone B
S REL RN E I Pompes a chaleur «mini» performantes
NOVARDEN NSH55s :

* Jusqu'a 20m3 en zone A

* Jusqu'a 26m3 en zone B

» Jusqu'a 32m3 en zone C
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